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1. INTRODUCAO

O presente documento corresponde ao Memorial Descritivo e as Especificagdes Técnicas referentes ao Projeto
Elétrico do padrdao CEMIG com protegao geral de 200A amperes - trifasico. O objetivo deste documento é
estabelecer a os ambientes de forma orientativa.

Este Memorial Descritivo visa complementar o projeto eletrico e tem por finalidade fornecer subsidios relativos a
quantidades, referéncias, especificacdes e formas de execugdo dos servigos.

Eventuais duvidas e divergéncias que possam ser observadas neste memorial, no projeto eletrico e demais
documentos que compGe material necessario a execu¢do das obras, deverdo ser esclarecidas previamente e
diretamente com os autores do projeto e/ou fiscal da obra.

2. OBJETO
0 objeto desse memorial é a construgdo DE PADRAO DE ENERGIA CEMIG, a ser instalado no Enderego:
RUA JOSE AFONSO DE SOUZA — S/N, CENTRO,Municipio: SOLEDADE DE MINAS — Minas Gerais.

3. DISPOSICOES GERAIS

3.1. GENERALIDADES

A execucgdo dos servicos obedecera as presentes especificagbes, as exigéncias da CEMIG- CENTRAIS ELETRICAS DE
MINAS GERAIS e as instru¢Ges emanadas da contratante.

Se devido a contingéncias locais for aconselhdvel qualquer adaptagao na concepgdo do projeto, estasera efetuada pela
contratada, mediante solicitacdo por escrito e submetida a aprovacgdo da contratante.

A contratada deverd indicar as interrup¢des as areas que sdo interrompidas, com as previsdes de datas,
providenciando sinalizagcdo adequada para a protecdo de pedestres.

O servico que ndo esteja projetado, especificado e/ou orgado somente deverd ser executado com autorizagdo
expressa da contratante, exceto em eventuais emergéncias e quando necessarios a estabilidade e seguranga da obra
ou do pessoal em trabalho mesma.

Os servigos serdao acompanhados e fiscalizados pela contratante, diretamente ou através de preposto indicado
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podera aceitar ou rejeitar qualquer trabalho executado, material ou equipamento, bem como qualquer fator inerente
a execugao dos servigos.

O fornecimento e transporte de todos os materiais, mao-de-obra, equipamentos e ferramentas, bemcomo todas as
despesas relativas a impostos, taxas, seguros, equipamentos de protecao individual de seguranga.

A contratada deverd remover imediatamente do canteiro de obra ou de qualquer outro local, o material rejeitado,
bem como refazer o servigo recusado pela contratante com os custos a cargo dacontratada.

A contratada devera executar todos os servigos de limpeza e remog¢do de entulho dos locais da obra.quando do
encerramento da obra, o local devera ser completamente limpo e livre de entulhos. a limpeza geral da obra ndo sera
objeto de medigdo em item especifico.

a contratada deverad ser a Unica responsavel pela guarda e zelo de todos os materiais, durante o periodo de execugdo
dos servigos, ndo cabendo a contratante reembolso de pecas extraviadas e danificadas.

O suprimento de agua para todos os fins, bem como para o afastamento e disposi¢cdo das aguas residudrias serdo de
responsabilidade e 6nus da contratada.

Cabera a contratada o fornecimento, as suas expensas, de um conjunto de plantas em meioimpresssas, nelas
constando as modificagGes introduzidas nos projetos, constituindo- se desta maneira em um projeto de "como
construido", apresentado junto com a medigdo referente a estas

alteragoes.

3.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SIMILARES

o Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica fungdo, mas ndo apresentam
as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

U Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a execugdao foram
identificados como sendo necessérios ou desnecessarios a execugdo dos servicos e/ou obras.

o Todos os materiais a serem empregados deverdao obedecer as especificagdes dos projetos e deste memorial.
Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitada
sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsavel Técnico pela obra.

] A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada, que
0 novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

3.3. PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA

As obras deverdo obedecer rigorosamente aos projetos, especificacdes e aos demais elementos quea CONTRATANTE
venha a fornecer.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo alteragdo de custoda obra ou servigo,
serd executada sem autorizagdo do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice- versa, devem ser levados
em consideracdo na execugdo dos servigos de forma que se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execug¢do dos projetos e as especificagdes, o Responsavel Técnico pela
obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

Em caso de divergéncias entre elementos do projeto, serdo seguidos os seguintes critérios:

a)divergéncias entre as cotas assinaladas e as suas dimensGes em escala, prevalecerdo as primeiras;b)divergéncias
entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala; c)divergéncias entre elementos nio
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incluidos nos dois casos anteriores, prevalecerdo o critério einterpretagdo da CONTRATANTE, para cada caso;
Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a conferéncia dos projetos e detalhes quecompdem este processo.

Divergéncias entre a Discriminagdo Técnica e o Instrumento de Licitagdo, prevalecera este.

3.4. SEGURANCA HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA deverd observar a legislagdo do Ministério do Trabalho que determina obriga¢gdes no campo de
Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho.

A CONTRATADA serd a unica responsavel quanto ao uso obrigatério e correto, por seu pessoal de obra, dos
Equipamentos de Proteg¢do Individual - E.P.l. e Equipamentos de Prote¢do Coletiva- EPC - de acordo a Legislagdo
vigente.

A indumentaria uniformizada do pessoal de execugdo das Obras serd no minimo:capacete de
protecao;

Calcados tipo botina de borracha ou couro, conforme requerido pelo tipo de trabalhodesempenhado;
Luvas de dedos c/ reforco na palma;

Protetores auriculares para motoristas e operadores de maquinas.Oculos de

protecdo conforme necessidade

De acordo com o numero de funciondrios devido as atividades desenvolvidas, ainda que seja em canteiros distintos,
mas no mesmo territdrio, a CONTRATADA devera manter, atuando diretamentena Obra, pelo menos um Técnico de
Seguranca do Trabalho, legalmente habilitado,desde que a somatéria dos empregados alcance o limite previsto na
Portaria 3214 NR 4, conforme previsto paraatividades enquadradas no grau de RISCO 3.

Caberd a CONTRATADA promover, as suas expensas, o seguro de prevengdo de acidentes dotrabalho, dano de

propriedades, fogo, acidentes de veiculos, transporte de materiais e qualquer outro tipo de seguro contra terceiros
que julgar conivente.

3.5. DISPOSICOES PRELIMINARES

3.5.1. Todos os materiais, obras e servigos a serem empregados ou executados, deverdo atenderao
exigido nas presentes especificagdes, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a PREFEITURA
MUNICIPAL e a CONTRATADA.

3.5.2. Toda e qualquer modificagdo que acarrete aumento ou traga diminuicdo de quantitativos oudespesas,
serd previamente outorgada por escrito pela FISCALIZACAO e sé assim tomada emconsideragdo no ajuste final
de contas. Essas modificagcGes serdo medidas e pagas ou deduzidas, com base nos pregos unitarios de
contrato.

3.5.3. Os acréscimos cujos servigcos ndo estejam abrangidos nos precgos unitarios estabelecidos no contrato,
serdo previamente or¢ados de comum acordo com a FISCALIZACAO.

3.5.4. O EMPREITEIRO devera permitir a inspe¢do e o controle, por parte da FISCALIZACAO, de todosos
servigos, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execuc¢do das obras.

3.5.5. Qualquer material ou trabalho executado que ndo satisfaca as EspecificacGes ou que difira doindicado
nos desenhos, ou qualquer trabalho n3o previsto, executado sem autoriza¢do escrita da FISCALIZACAO, serd
considerado inaceitavel, ou ndo autorizado, devendo o CONTRATADA remover, reconstituir ou substituir o
mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

a) Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem, porventura, aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados por outros equivalentes, essa substituicio somente poderd se dar mediante
autorizacdo expressa da FISCALIZACAO, para cada caso particular.
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b) O CONTRATADA deverd retirar do canteiro das obras os materiais porventura impugnados pela
FISCALIZACAO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinaco atinenteao assunto.

C) O CONTRATADA dever3 estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e localizacdo das obras
e servicos e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.

d) Osequipamentos a empregar deverdo apresentar perfeitas condi¢des de funcionamento, e serem adequados
aos fins a que serdo destinados.

e) Seraexpressamente proibido manter no recinto da obra, quaisquer materiais n3o destinadosa mesma.

f)  Avigilancia do canteiro de obras sera efetuada ininterruptamente, até a conclus3o e recebimento das obras
por parte da FISCALIZACAO.

g) As estradas de acesso por ventura necessarias serdo abertas e conservadas peloCONTRATADA.

h) Devera ser previsto, em cada caso especifico, o pessoal, equipamento e materiais necessariosa administragdo
e condugdo das obras.

i) Oemprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados eEspecificagdes entregues, ficara
condicionado a prévia autorizagio da FISCALIZACAO.

J) A m3o-de-obra a empregar devera ser de primeira qualidade e se possivel do propriomunicipio que no qual
serd executada a obra, de modo a permitir uma perfeita execucdo dos servicos e um acabamento esmerado
dos mesmos.

k) Deverdo ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de servico a executar.

I) A critério da FISCALIZACAO, poderdo ser efetuados periodicamente, ensaios qualitativos dosmateriais a
empregar, bem como dos concretos e argamassas.

m) O CONTRATADA devera elaborar para fins de acompanhamento semanal da execugio da obra, um
Cronograma Fisico de Barras para as diversas etapas da construgao.

n) Devera existir, obrigatoriamente, no escritério da obra um LIVRO de OCORRENCIAS, onde serdo registrados
pela FISCALIZACAO e/ou pelo EMPREITEIRO, o andamento e asocorrénciasnotdveis da obra.

0) Salvoindicagdo em contrario no Edital ou seus anexos, a medicdo e pagamento dos servigos serdo procedidos
consoante as determinagdes e critérios estabelecidos nestas especificagdes.

p) Ocarétergeralistadas especificacdes abaixo é devidoao fato de se utilizarem tabelas oficiaispara a elaboracio
do orcamento bdasico da obra, de modo que cumulativamente se aplicam ao projeto em questdo as
disposi¢des dos Cadernos de Encargos do SINAPI aplicaveis aos servigos oriundos dessa tabela.

4. EXECUCAO DA OBRA

1. INTRODUCAO
Este memorial descritivo tem como objetivo detalhar os procedimentos e materiais utilizados na montagem
do padrdo de entrada de energia elétrica para atendimento a concessionaria CEMIG.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS
2.1. Entrada de Energia
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Tipo de instalagdo: Subterranea
Cabo de alimentac&o: Cabo SINTENAX 95 mm?
Eletroduto: Ago galvanizado de 75 mm de diametro

2.2. Protec¢do e Medicdo
Disjuntor Geral: Tripolar de 200 A
Caixa de Protegdo Geral: Tipo CM3

2.3. Sistema de Aterramento

Quantidade de hastes: 3 unidades

Tipo de haste: Haste de aterramento tipo cantoneira

Interligacdo: As hastes serdo interligadas por cabo de cobre nu, garantindo resisténcia de aterramento
conforme exigéncias da concessiondria.

3. PROCEDIMENTOS DE INSTALACAO

3.1. Preparagdo da Infraestrutura

Escavacdo da vala com profundidade minima conforme normas da CEMIG.

Assentamento do eletroduto galvanizado de 75 mm, garantindo um trajeto continuo até o ponto de conexdo
com a caixa de medicdo.

3.2. Passagem dos Cabos
Os cabos SINTENAX 95 mm? serdo lancados dentro do eletroduto, obedecendo ao raio de curvatura minimo
recomendado pelo fabricante.

3. Fixacdo da Caixa de Protegdo
A Caixa CM3 sera instalada em local de facil acesso, em conformidade com as normas da concessionaria, vide
projeto elétrico apresentado.

4. Instalagdo do Disjuntor
O disjuntor tripolar de 200 A serd montado dentro da caixa de protec¢do geral, garantindo seguranga e
protecdo da instalacgdo.

5. Aterramento

As trés hastes tipo cantoneira serdo cravadas no solo, com 2,40m de preofundidade.

As hastes serdo interligadas por cabo de cobre nu, garantindo baixa resisténcia elétrica.
Medicdo da resisténcia do aterramento para garantir conformidade com as normas da CEMIG.

4. CONCLUSAO

Ainstalagdo sera realizada conforme as normas da CEMIG, garantindo seguranca, eficiéncia e qualidade na
conexao elétrica do imdvel a rede da concessionaria. Todos os materiais e procedimentos atenderdo as
exigéncias técnicas para assegurar o funcionamento adequado do sistema elétrico.
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